Zalqcznik Nr 1 —wymagania dotyczgce
przedmiotu zamdwienia

Opis przedmiotu zamowienia

Zakup, dostawa i montaz regaléw stacjonarnych do archiwum zakladowego w Wydziale
Zamiejscowym w Suwalkach zgodnie z ponizszym opisem przedmiotu zamoéwienia
oraz zalgczonym szKkicem przedstawiajagcym poziomy rzut pomieszczenia wraz
Z rozmieszczeniem i wymiarami ciggéw regalowych

regaly przy $cianach (pojedyncze), minimalna gteboko$¢ 300 mm maksymalna 320
mm. Po zmontowaniu regaly powinny utworzy¢ dwa ciagi (szeregi) o dtugosci 345
cm, odleglo$¢ od $ciany min. 5 cm, usytuowanie prostopadle wzgledem okna.
Minimalny udzwig pétki 40 kg na metr biezacy. Kazda potka powinna posiadaé
ograniczniki boczne i tylne zapobiegajace wypadaniu dokumentéw (niepelne dla
zapewnienia lepszej wentylacji dokumentow),

regaly podwojne (glebokos¢é 600 mm). Po zmontowaniu regaly powinny utworzyé
dwa ciagi (szeregi) o dlugosci 270 cm oraz 255 cm. Usytuowanie prostopadle
wzgledem okna, z zachowaniem przejscia minimum 80 cm pomiedzy ciggami
regatéw. Minimalny udzwig potki 80 kg na metr biezacy (obustronny zatadunek).
Kazda poétka powinna posiadaé ograniczniki boczne oraz srodkowe zapobiegajace
przesuwaniu dokumentéw przy obustronnym zatadunku,

regaly o glebokoscei 400 mm. Po zmontowaniu regaty powinny utworzy¢ ciag (szereg)
o dlugosci 180 cm. Usytuowanie prostopadte wzgledem okna, z zachowaniem
przejscia minimum 80 cm od okna oraz pomiedzy ciggami regaléw. Minimalny
udzwig pétki 50 kg na metr biezgcy. Kazda potka powinna posiada¢ ograniczniki
boczne oraz tylne zapobiegajace wypadaniu dokumentéw (niepetne dla zapewnienia
lepszej wentylacji dokumentéw). Montaz ogranicznikdéw tylnych prawostronny lub
lewostronny do uzgodnienia z pracownikami WZ w Suwatkach,

wszystkie regaly powinny pomiescié¢ 6 poziomoéw na pudta z dokumentami (wymiar
pudla: szerokos¢ 30 cm; wysokos¢ 34 cm.) oraz 7 poziom na pdtke kryjaca.
Preferowana wysokos¢ 250 cm (dostosowane do wysokosci pomieszczenia —280 cm).
Minimalna wysoko$¢ pierwszego poziomu dokumentow od podtogi 70 mm. Elementy
nosne (stupy i pétki) profilowane z blach zimnowalcowanych i malowane farba
proszkowa w kolorze popielatym, bez ostrych krawedzi,

oferowany przedmiot zamdwienia musi posiadaé o$wiadczenie producenta, co do
zgodnosci produktu z polskimi normami oraz przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

wszystkie regaly powinny posiada¢ tabliczki znamionowe zawierajace dane
producenta oraz dane o dopuszczalnym obciazeniu potek regatdw,

regaly powinne by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przechyleniem i wywrdceniem
oraz odpowiednio przykrecone do $cian i podtogi ($ciany w pomieszczeniu murowane
prawdopodobnie z cegly ceramicznej otynkowane, na podtodze terakota).
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