INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY

Obiekt: Remont pomieszczen na czesci parteru i 1 pigtrze w budynku biurowym Urzedu Miar przy ul.
Gizewiusza 12 w Etku.

I. Zakres prac budowlanych:
- roboty remontowe wewnetrzne,

Il. Zakres robét wystepujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzaja wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby
zapobiegania powstajacym zagrozeniom :

PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zZwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu itp,, uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyja¢ teren pod
budowe wraz z niezbgdnymi reperami geodezyjnymi.

W obrebie budowy wyznaczyé strefy niebezpieczne. Do stref tych zalicza sig¢ miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materialow albo mozliwoscig wpadniecia cziowieka do zaglebienia. Strefa niebezpieczna nie
moze byc mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materialy lub narzedzia, jednak nie moze by¢
mniej niz 6,0 m.

W tej odlegto$ci ustawi¢ bariery ochronne [ub rozciggnag linki na wysokosci 1,1 m pomalowane odcinkami
farbg pomaranczowa.

Otwory i zaglgbienia niebezpieczne dla ludzi oraz doly i wykopy ogrodzié barierkami ochronnymi z poreczg
na wysokosci 1,1 m od terenu, gdzie nalezy umiescié deske krawedziowa o szerokosci 15 cm.

Wolng przestrzen miedzy porgczg a deska krawedziowag wypetnié w sposdb zabezpieczajgcy ludzi przed
spadnieciem z wysokosci.

Ogrodzenie placu budowy powinno mie¢ wysoko$¢ min.1,5 m i nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi.
3. Roboty murarskie i tynkarskie:
- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywa¢ czysto$é i porzadek, materialy skiadowaé tak, by nie
przeszkadzaly w pacy
- otwory w Scianach, stropach i inne, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,80 m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyé
- zabrania si¢ chodzenia, opierania drabin i rusztowah na $wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordw i innych niestabilnych elementach
- zabrania si¢ wykonywania robét murowych z drabin przystawnych
- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowar lub statych pomostéw; poziom pomostu powinien znajdowac sie
zawsze ponizej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.
- zabrania si¢ zrzucania materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.
4. Roboty betonowe
- przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzié stabilno$¢ szalunkow
- szalunki oczy$ci¢ z wiérdw, $mieci, niedopatkow papierosdw itp.
- wylewanie masy betonowej wykonywac¢ z wysokoéci nie wiekszej niz 1 m
- przy betonowaniu pompa, wezem pompy muszg operowaé dwaj pracownicy
5. Roboty izolacyjne
- wykonywanie robot izolacyjnych w zamknigtych pomieszczeniach wymaga zapewnienia intensywne;
wymiany powietrza
7. Sieci i roboty instalacyjne:
- prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét i inspektora nadzoru posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane i przynaleznosé do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
- pracownicy wykonujacy prace montazowe w wykopie winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone waznymi dokumentami, np. ksigzeczka spawacza-montera sieci wod-kan oraz
zaswiadczenie kwalifikacyjne typu "E-D".
- pracownicy wykonujgcy prace spawalniczo-montazowe winni byé przeszkoleni na stanowisku pracy, oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie,
- narzedzia pracy uzywane przez monteréw instalacji winny byé w dobrym stanie technicznym nie
zagrazajgcym urazom i zdrowiu pracownikow.
Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
wykonawczymi oraz przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w budownictwie




gl. Wymaganlg odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych:;
przet i narzedzia uzywane na budowie powinhny byé sprawne i odpowiadaé ogéini
I narze zy o\ _ golnie uznanym wymaganiom
odnpsme ich jakoéci | wytrz?maioéc!. Urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze techniczr:;ym p%wir?ny
gos;adac dokumenty zezwalajgce na ich eksploatacje i musza by¢ w. trwaty i widoczny sposab oznakowane co
p?Z ;c?ChwagEnj«gw bezple_:czpeé zks%loatacp (nosnose, udzwig, cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce
Siudze powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci chaniz i b
\Grypo{;samne w odpowiednie ostony bezpieczenstwa. ' pedl meSEnAE eI
rzgdzenia elektryczne muszag mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciw ' vilgoele
_ _ ] porazeniowo | przed wilgocig.
State urzadzenia elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itp.) musza by¢ uziemione. Niedopuszczalnga'jegt
uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami | odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne musza byé
zamkniete i za_hezp:eczone przed przypadkowym dostepem do gniazd | bezpiecznikéw.
Iv. V\(ymag_am.a odnosnie drég, przejsé i oston :
Drogi i przejscia na plac_:u budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich srodkéw transpartowych
przew_ldywanych materiatbw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest skladowanie na nich jakichkolwiek
materiatéw, sprzetéw i innych przedmiotow.

Miejsca zagrozone spadaniem z goéry materiatéw lub przedmiotéw nalezy oznakowaé, wygrodzié poreczami

lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokoséci, z ktdrej moga spadaé przedmioty —

nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,40 m ze spadkiem w kierunku

zagrozenia. Szeroko$¢ przejécia pod daszkiem powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. nalezy przy prowadzeniu

robot zachowac szczegolng ostroznoée; zamontowac niezbedne daszki ochronne nad wejsciami do budynku

(od ulicy i od strony podwdrza) oraz umocowac stosowne znaki ostrzegawcze. Rusztowania winny byé

wyposazone w siatki zabezpieczajace.

V. Wymagania odno$nie sktadowania materiatow :

Miejsca skladowania materiatow muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaly drog i przejs¢ na placu

budowy, Skladowanie wykonywaé w sposob uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub rozsuniecie sie

skltadowanych materiatéw na podtozu wyréwnanym do poziomu. - Materialy sypkie sktadowaé¢ w pryzmach

zgodnie z katem stoku naturainego.

- Materiaty drobnicowe skiadowaé w stosach o wysokoéci nie przekraczajgcej 2 m.

- Materiaty workowane skiadowac w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roziadunku materiatdbw pod przemieszczanymi materiatami nie mogg znajdowac sie

ludzie.

Zabronione jest wyciaganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materiatéw sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co

najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

VI. Wymagania w stosunku do pracownikéw :

- kazdy pracownik na placu budowy musi byé przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na stanowisku
roboczym

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenistwa)
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy

- muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzgdzen

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o

niesprawnosciach sprzetu, narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegolnosci natychmiast informowac
o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacie dodatkowe:

1.

Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;j
(M.P. 2 poz. 29z 19957r.)

Na budowie powinien znajdowaé sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe w Efku.

Instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej :

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Etk ul. Mateckich 3 tel. 621 15 49

Komenda Powiatowa Policji w Efku — Efk ul. Chopina 10 tel. 610 08 97

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej — Etk ul. Pitsudskiego tel. 998, 621 71 00

Pafistwowa Inspekcja Pracy — Etk ul. Mickiewicza 15 tel. 621 63 81

Rejon Energetyczny - Efk ul. Sportowa 1 tel. 991, 621 14 01

Pogotowie Ratunkowe — tel. 610 22 22

Pogotowie Gazowe — tel. 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne — tel. 994

Telefon alarmowy komdrkowy - 112 \ |
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