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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Na przedmiot  zamówienia  składa  się  zakup i  dostawa stanowiska pomiarowego                       

do sprawdzania odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan. 

2. Miejsce dostawy: zestaw wag kontrolnych do towarów paczkowanych należy dostarczyć 

wraz z warunkami gwarancji oraz oceną zgodności do Okręgowego Urzędu Miar                           

w Białymstoku ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok. 

3. Stanowisko pomiarowe do sprawdzania odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan powinno 

być przeznaczone do sprawdzania odmierzaczy gazu ciekłego propan – butan pod 

względem ich właściwości metrologicznych, które to sprawdzenie odbywa się poprzez 

porównanie wskazań tych odmierzaczy ze wskazaniem licznika kontrolnego stanowiska 

po przelaniu przez obydwa urządzenia tej samej ilości gazu. 

 

I. Podstawowe wyposażenie stanowiska: 
 

1. Obudowa stalowa w postaci ramy zapewniająca przenoszenie i transportowanie zwartej 

bryły stanowiska. 

2. Układ pomiarowy - licznik objętości w zakresie pomiarowym qmin = 5 dm3/min                          

do 50 dm3/min z dokładnością do 0,01 dm3 (10 ml). 

3. Wbudowany w wyświetlaczu licznik sumaryczny, pokazujący całkowitą ilość przelanych 

przez stanowisko litrów. 

4. Liczydło elektroniczne umieszczone w szczelnej skrzyni z elektronicznym wyświetlaczem 

liczydła.  

5. Linka uziemiająca o długości co najmniej 5 m, zakończona przyłączem krokodylkowym. 

6. Przewód zasilający, wskazane zasilanie wtyczką 230 V oraz opcjonalnie wtyczką                      

DC 12 V.  

7. Sekundomierz elektroniczny o wartości działki elementarnej 0,01 s. 

8. Pistolet nalewczy. 

9. Zawór regulacyjny umożliwiający nastawienie strumienia objętości. 

10. Zawór odcinający umożliwiający jednoznaczne rozpoczęcia i zakończenie pomiaru. 

11. Zawór spustowy na wylocie stanowiska. 

12. Wąż elastyczny o długości co najmniej 5 m wraz z przyłączami gazowymi. 

 

 

II. Wymagania i parametry metrologiczne: 

 
1. Zakres wartości strumienia objętości gazu LPG:  

                       Qmin: 5 dm3 /min,  Qmax: 50 dm3 /min. 

2. Zakres zmian temperatury przepływu gazu LPG:  

                        tmin: - 25°C,  tmax: 55°C. 
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3. Zakres zmian temperatury otoczenia:  

tmin: - 40°C ,  tmax: 60°C.  

4. Rodzaj zasilania: AC 230 V, opcjonalne DC 12V. 

5. Stanowisko pomiarowe powinno być wykonane w wersji [Ex].  

6. Świadectwo ekspertyzy wykonane przez organ administracji miar, potwierdzające 

możliwość stosowania stanowiska do sprawdzania odmierzaczy gazu ciekłego propan-

butan w tym gazu skroplonego (LPG) w ramach legalizacji ponownej i legalizacji                      

po ocenie zgodności tych przyrządów.  

7. Świadectwo wzorcowania licznika objętości wchodzącego w skład stanowiska 

pomiarowego wykonane przez jednostkę administracji miar. Wzorcowanie powinno być 

przeprowadzone w pięciu punktach równomiernie rozłożonych w zakresie strumienia 

objętości Q od 5,0 do 50 dm3/min z uwzględnieniem granic tego zakresu. Niepewność 

pomiaru – stanowisko pomiarowe powinno zapewnić wykonanie pomiaru objętości gazu 

ciekłego propan-butan z całkowitą niepewnością względną (przy poziomie ufności 95% 

i współczynniku rozszerzenia k=2) nie gorszą niż 0,15% mierzonej objętości                          

w warunkach określonych w punktach 1-3. 

8. Świadectwo wzorcowania sekundomierza, będącego na wyposażeniu stanowiska. 

9. Certyfikaty potwierdzające, że stanowisko pomiarowe i wyposażenie dodatkowe                       

są przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.  

10. Stanowisko powinno posiadać deklaracje zgodności WE zawierające odniesienie                      

do właściwych aktów prawnych (dyrektyw i norm), umożliwiające wprowadzenie                  

go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.   

11. Gwarancja: min. 12 miesięcy. 

12. W komplecie powinna być dostarczona Instrukcja obsługi w języku polskim wraz                       

z opisem i schematem technologicznym podłączenia stanowiska, instrukcją pomiarową                 

i instrukcją Bhp. 

 

 

III. Dodatkowe wymagania: 
 

1. Produkt stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany,            

niepowystawowy i nienaprawiany. 

2. Termin dostawy: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój 

koszt, urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia objęte były min. 12 miesięczną gwarancją.  

5.  W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwisowej             

w siedzibie Zamawiającego. W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego 

Wykonawca pokryje koszty dostawy urządzenia do serwisu oraz koszty dostawy 

sprawnego urządzenia do Zamawiającego. 

6. Minimalny okres świadczenia usług pogwarancyjnych 5 lat. 

7. Czas reakcji serwisowej - czyli okres czasu od dnia zgłoszenia o nieprawidłowym 

działaniu przedmiotu zamówienia do rozpoczęcia czynności mających na celu usunięcie 
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nieprawidłowości - nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia 

roboczego po zgłoszeniu. 

8. Naprawa, wymiana nieprawidłowo działających podzespołów (elementów) lub całego 

przedmiotu zamówienia na nowy o co najmniej takich samych parametrach 

metrologicznych wraz z jego dokumentacją, powinna nastąpić nie później niż w terminie 

6 tygodni, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji. 

 

 

 


